Declaratia de performanta nr. RW-PL/G-DoP-1027/T/13/w1

1.
2

Cod unic de identificare a tipului de produs: RW-PL-G-1027

Tipul gi numarul de serie care permit identificarea produsului: A se vedea denumirea comerciala de pe eticheta

produsului Dachrock Max 40-70mm MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

3. Utilizarea preconizata a produsului de constructii, conform specificatiei tehnice armonizate in vigoare, aga cum o
prevede fabricantul: Materiale de izolatie pentru constructii

4. Denumirea, numele comercial inregistrat sau marca inregistrata si adresa de contactare a fabricantului, conform

cerintelor articolului 11(5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, Tapolca H-8300

Sistemul de certificare a conformitatii: Sistemul 1 + sistemul 3

Organismul de Certificare desemnat EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft., Diészegi it 37,

Budapest HU-1113 Nr. 1415 a efectuat si desfagurat prima verificare de prototip, inspectia iniiala a fabricii, primul

control de calitate si supravegherea, aprecierea $i evaluarea controlului productiei in fabrica, apoi a eliberat certificatul

de conformitate/Raport de incercare nr. 1415-CPD-35-(C-7/2010)

7. Performanta declarata: Dachrock Max 40-70mm MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)400-WS-

WL(P)-MU1:

o

Caracteristici esentiale Articole din acest standard sau aiti normé Standardul armonizat EN 13162:2008 Valoare
europeand, referitoare la caracteristiclle declarats/NPD'|
esentiale

Reactie la foc 4.2.8 Reactie la foc Clase europene Al

EmIsla de substante periculoase in spatiile 4.3.13 Emisle de materiale periculoase Nivelul UE Incé nu este disponili el

Interioare

Indexul absorbiei fonice 4.3.11 Absorbtie fonica Valoare declaraté o, (API*) §i c, (AWI®) NPD

Indexul transmisiel zgomotulul de Impact (in ~ 4.3.9 Rigiditate dinamlca ' valoare declaraté SDi*! NPD

cazul plangealor)

4.3.10.1 Grosime, d. Valoare declarata d, §i clasele de toleranid pentru grosime NPD

T6sau T7
4.3.10.3 Compresibliitate - ¢ Valoare declarats CPi* NPD
4.3.12 Rezistenta specificéi la fluxul de aer Valoare declarats AF,i*. Indexul izol&rii fonice direct in asr  NPD
Indexul izol&rii fonice direct in aer 4.3.12 Rezistenta specifica la fluxul de aer AF* valoare declaraté NPD
Incandescenta continué 4.3.15 Incandescent continua Nivelul UE Tnca nu este disponibil R

Rezistenta termica 4.2.1 Rezistenta termica si conductivitate termicd R declarat gi A se vedea
A, dacé e posibil tabelul 1.
0,041 WimK
4.2.3 Grosime TF' clasa de tolerant& pentru grosime T4
Permeabilitatea la apa 4.3.7.1 Absorbtie de apé pe termen scurt WS- declarat W, < 1kg/m2
4.3.7.2 Absorbtie de ap# pe temen ung WL(P) - declarat W, S 3 kg/m2
Permeabilitatea la vaporii de apa 4.3 8 Transferul vaporilor de ap# prin difuziune udeclarat; (MUY sau Z* Mu1
Rezistenta la compresle 4.3 3 Tensiunea de compresie saurezistenta la  Valoare declaratd CS(10)i* sau CS(10\)I” 250 kPa
compresle
4.3.5 Sarcina concentratd Valoare declarats PL(5) 2400 N

Durabilitatea reactiet la foc faté de caldurd, 4.2.9.2 Durabilitatea reactiei la foc Reactia la foc faté de imbatranire Nu se modifica

dezintegrare, imbatranire/degradare in timp
Durabilitatea rezistentei temmice faté de 4.2.1 Rezistenta termic3 si conductivitate termic R declarat gi A, dac e posibil Nu se modificd
céldurd, dezintegrare, imbétranire/degradare in timp

4.2 6 Stabilitate dimensionald In cazul expuneril - modificérl relative ale grosimii NPD

timp de 48 h la (23122)°C §i umiditate relativa de

9015%:

4.3.2.1 Stabilitate dimensionald la temperatura Valoare declarats DS(T+). £1,0%

specificatd - modificéirl relative ale grosimli

4.3.2.2 Stabilitate dimensionald In condiil Valoare declarata DS(TH). $10%

prescrise de temperatura gl umiditate - modificéri relative ale grosimil

4. 2.9 Caracteristici ale durabilitétii 4.2142.24.2.6EN 13162:2008 Nu se modific#

in timp

Rezistenta |a rupere/incovoiere 4.2.7 Rezistenta la rupere paralel pe suprafata ot declarat, suficient de mare pentru a sustine de doud ori  NPD

greutatea produsului

4.3 4 Rezistenta la rupere perpendiculara pe Valoare declarats TRi*' 2 10kPa
suprafatd
Durabilitatea rezisteniel ia compresiune faid  4.3.6 Flug] la compresiune fuaj la compreslune CC{i,*'1,*) oc declarat la Xq §1 X, NPD

Imbétranire/degradare

R performanta nedeterminaté / no performance determined

2/ indica clasa relevanta de nivel sau valoarea declarata

® nu sunt disponibile reglementéri nationale

©! conform prevederilor internationale; a se vedea: Figa de instructiunl privind siguranta in utilizare

Rockwool Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA

) Keszthelyi ut 53.
ROCKWOOL

NI EPALNE 12ZOLACUJE
CREATE AND PROTECT®




Declaratia de performanta nr. RW-PL/G-DoP-1027/T/13/w1

Tabelul 1.
Rezistenta termicé, RD
d(mm) 20 30 40 50 60 80 100 110 120 140 160 180 200 220
RD("‘)ZK’W - - - 125 | 1,50 - - - - - - - - -

NOTA: Valoarea lui R pentru grosime care lipseste din Tabelul 1, este disponibila pe eticheta produsului

Performanta produselor identificate la punctele 1. §i 2. corespunde performantei indicate la punctul 7. Prezenta declaratie de
performanta este emisa pe raspunderea exclusivé a fabricantului identificat mai sus.

n numele si din imputernicirea fabricantului semneaza:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Christian Bartel
Director Tehnic i de Producfie

Signature

Tapolca, 01. 07. 2013.
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